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Efektywność
mycia

Zdecydowanie 
mniej chemii

Pełen cykl mycia wynosi 
max. 25 minut.

Do 80% mniejsze
zużycie wody.

Krótszy czas mycia
w porównaniu z myciem ręcznym

Mniejsze
zużycie wody

Nie ma znaczenia jakie stosujesz farby w 
procesie druku. Efekt mycia jest zawsze taki 
sam.

Gwarancja
skuteczności

Maszyna na indywidualne zamówienie, 
skrojona na miarę potrzeb Twojej drukarni.

Optymalne
rozwiązanie

Regularny pomiar aniloksów urządzeniem 

Troika AniCam wykazuje 
100% skuteczności mycia. 
Masz gwarancję wysokiej i powtarzalnej 
jakość druku.

10 powodów, 
dla których warto myć aniloksy

 metodą ultradźwiękową.

Ograniczenie 
do minimum ryzyka

Proces mycia nie powoduje zużycia rolki 
aniloksowej. Zero szans na jej uszkodzenie, 
co zdarza się często przy myciu ręcznym.

Łatwa 
w obsłudze

Prosta instalacja i bezawaryjne działanie. 
Szkolenie z obsługi zajmuje zajmuje zaled-
wie kilka minut.

Mniej wody, mniej energii, chemii, niższe 
koszty utylizacji. 

Proces w 100% bezpieczny 
dla operatora.

Mniejszy 
wpływ na środowisko
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Łagodny i głęboki proces mycia pozosta-
wia rolki w 100% czyste i gotowe 
do ponownego użycia za każdym razem.

Zużywasz tylko 40% chemii, którą 
wykorzystujesz w procesie mycia ręcznego. 
Urządzenie z wbudowanym układem obiegu 
środka czyszczącego wydłuża żywotność 
roztworu myjącego.


